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INTISARI

OPTIMASI BENTUK DINDING BATU PENAHAN TANAH, Felix,
tahun 1999, Program Studi Teknik Sipil Struktur, Jurusan Teknik Sipil,
Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mendapatkan dimensi dari dinding penahan tanah yang ekonomis serta
aman, perhitungan dilakukan dengan cara trial and error, sehingga waktu yang
diperlukan untuk mendapatkan dimensi tersebut relatif lama dan hasilnya
terkadang kurang memuaskan. Untuk itulah dalam tugas akhir ini salah satu
alternatif yang dipakai adalah aplikasi berbasis komputer yang dapat membantu
pengguna khususnya dalam mencari dimensi dan bentuk dinding penahan tanah
yang murah dan memenuhi kendala-kendala yang ada.

Masalah pada tugas akhir ini adalah mencari ukuran dan bentuk dinding
penahan tanah yang tcrbuat dari pasangan batu kali yang volumenya minim
tetapi masih memenuhi kendala-kendala dalam desain dinding penahan tanah.
Kendala yang dimaksud adalah stabilitas dinding penahan tanah. Program
optimasi bentuk dinding batu penahan tanah memiliki berbagai keterbatasan,
antara lain lapisan tanah maksimum lima lapis, menggunakan teori Coulomb
dalam perhitungan tekanan tanah, dinding batu sebagai bahan pembuatan
dinding penahan tanah.

Metoda optimasi yang dipakai pada program optimasi bentuk dinding batu
penahan tanah adalah metode 4lgoritma genetik. Sasaran dalam optimasi adalah
mencari nilai maksimum ataupun minimum, pada program ini nilai yang akan
dicari adalah nilai minimum dari volume dinding penahan tanah. Program dibuat
dengan bahasa basic dan dikompilasi menggunakan Visual Basic 6.0.

Setelah dilakukan wji validasi, program optimasi bentuk dinding batu
penahan tanah menghasilkan volume yang lebih ekonomis dibandingkan hasil
yang dikerjakan tanpa optimasi. Untuk kasus 1 dan 2 volume yang dihasilkan
lebih sedikit 40,85% dan 19,25% dibanding perhitungan tanpa optimasi.

Program ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan jumlah
lapisan tanah lebih dari lima lapis dan teori Coulomb yang digunakan untuk
menghitung tekanan tanah dapat dipakai dengan teori yang berbeda. Dinding batu
adalah salah satu alternatif dalam pembuatan dinding penahan tanah pada program
ini, dan dapat dikembangkan dengan menggunakan bahan lain.
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