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BAB 6 

KESIMPULAN 

6.1. Kesimpulan  

Implementasi pengembangan teknologi CARESystem pada proses pembuatan 

master produk keramik tableware dengan type dinner set tableware bernuansa 

batik Kawung berhasil dengan sukses dilakukan. Pihak NPI merasa puas dengan 

proses pembuatan produk dinner set tableware yang dapat dikerjakan dengan 

waktu satu bulan dua hari dimulai dari tanggal 28 oktober 2017 selesai pada 

tanggal 30 november sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh PT. NPI.   

Tahapan proses pembuatan 3D CAD dan fabrikasi keramik tableware ini dapat 

dijelaskan secara detail dan runtut sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak 

perusahaan keramik manapun yang ingin menerapkan CARESystem dalam 

desain produk keramik sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk yang 

dihasilkan.  

6.2. Saran  

Perlu dilakukan penelitian ulang kerena adanya bentuk permukaan yang tidak 

simetris pada permukaan dinner set tableware akibat dari proses pembakaran 

dan tidak digunakannya prinsip seater sebagai penahan produk yang akan 

diburning menyebabkan perlunya dilakukan proses perbaikan 3D CAD untuk 

mengatasi masalah tersebut.   

Perlunya penelitian lanjutan mengenai desain bentuk pegangan mug atau 

cangkir yang mengikuti aturan artistik dan ergonomi sehingga pada akhirnya 

akan memberikan nilai tambah bagi produk tersebut sehingga berguna bagi 

kedua belah pihak (PT. NPI dan Fakultas Teknik Industri Atma Jaya Yogyakarta). 

Sehingga akan terwujud kolaborasi riset skripsi dari kedua peminatan untuk 

mendukung proses pembelajaran pengembangan desain produk keramik 

berbasis CAD/CAM dan ergonomi.  
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LAMPIRAN 

1. Core, Cavity dan Jig Mug 

 

 

 

Cavity piring Ø 270,220,160 mm

Core piring Ø 270,220,160 mm
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