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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan. 

Panjang total jembatan dalam perancangan jembatan ini adalah 25 m. Dari 

analisis jembatan didapatkan beberapa kesimpulan : 

1. Gelagar 

a. Software analisis dan perancangan struktur SAP2000 version 7.42 

(”Struktural Analisys Programs 2000”) sangat membantu dalam 

menganalisa dan merancang untuk menghasilkan data-data yang 

diperlukan untuk melakukan perancangan struktur. 

b. Perancangan jembatan rangka : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.1  Gelagar Memanjang dan MelintangJembatan Bentang 25 m 
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1) Gelagar memanjang bagian tengah dan tepi memakai profil WF 300 x 250 

x10 x 10  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2  Profil Baja WF 300×250×10×10 

 

2) Gelagar melintang dan induk memakai profil WF 600 x 300 x 12 x 20 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 6.3.  Profil Baja WF 600 x 300 x 12 x 20 
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3) Perancangan shear Connector menggunakan baja stud 3”×3/4” untuk balok 

memanjang dan balok melintang. 

Perancangan shear conector jembatan bentang 25 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.4.  Shear Connector dengan Stud pada Gelagar Memanjang Bagian 

Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.5.  Shear Connector dengan Stud pada Gelagar Melintang 
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4) Perancangan Pelat lantai 

Dalam perhitungan pelat lantai kendaraan didapatkan Tulangan utamanya 

adalah: 

a. Tulangan utama adalah D16 -200 

b. Tulangan pembagi adalah D12 - 200 

 

6.2 Saran 

 Setelah menganalisa struktur jembatan, penyusun menemukan banyak 

kesulitan dalam merancang ulang struktur jembatan dengan menggunakan rangka 

baja. Penyusun ingin memberikan saran yang mungkin dapat digunakan dalam 

merancang struktur jembatan yaitu harus memperhatikan dengan teliti asumsi – 

asumsi atau angka – angka koefisien yang digunakan dalam perancangan 

jembatan. 
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