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INTISARI 

 

 
ANALISIS TINGKAT KEBISINGAN DI LINGKUNGAN SMPN 2 

YOGYAKARTA Raden Rangga Djangkung Nurasha, NPM : 150216019, Tahun 2020, 

PPS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. 

 
Seiring pertumbuhan penduduk yang bisa dilihat pada table 1 pada tabel 

dan jumlah kepemilikan kendaraan yang terus bertambah rata-rata 4% untuk 

mobil dan 6% untuk motor pada setiap tahunya menurut kepala Dishub DIY, hal 

ini akan mengakibatkan bertambahnya kepadatan arus lalu lintas. Mengingat kota 

Yogyakarta disebut sebagai kota pelajar, banyak para pendatang dari luar pulau 

yang ingin datang ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu di kota Yogyakarta. 

Padatnya arus lalu lintas menimbulkan kebisingan yang bisa berimbas kepada para 

siswa yang sedang belajar di lingkungan sekolah yang berlokasi di daerah pusat 

kota. Kebisingan dapat menyebabkan gangguan pada kosentrasi belajar mengajar 

pada lingkungan sekolah atau kampus. 

Penelitian dilakukan dengan cara survei lapangan di lingkugan SMPN 2 

Yogyakarta dan di jalan Panembahan Senopati, berupa data tingkat kebisingan 

dan perhitungan volume kendaraan yang lewat, yaitu Rabu dan Kamis tanggal 8 

dan 9 Januari 2020 yaitu pukul 07.30 WIB – 12.00 WIB 

Berdasarkan analisis data, didapatkan tingkat kebisingan rata-rata pada 

titik A (pada daerah gerbang SMPN 2 Yogyakarta) yaitu 67,1 desibel, titik B 

(pada depan kelas SMPN 2 Yogyakarta) yaitu 66,15 desibel, titik C yaitu 66,14 

desibel, dan titik D (pada halaman tengah SMPN 2 Yogyakarta) yaitu 64,3 

desibel. Kendaraan yang melintas di jalan Panembahan Senopati yaitu untuk 

kendaraan bermotor berjumlah 402, kendaraan mobil berjumlah 105, dan bis 

berjumlah 2 setiap jam nya dalam sehari saat kondisi disurvei. Data sekunder yang 

didapat dari Dinas Perhubungan terkait kecepatan rata-rata kendaraan sekitar 

19,07 km/jam dapat menghasilkan tingkat kebisingan sebesar 63,2 desibel. 

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan tingkat kebisingan di lingkungan SMP 

Negeri 2 Yogyakarta telah melewati ambang batas sesuai Peraturan Gubernur 

nomer 40 tahun 2017 yaitu untuk lingkungan sekolah maksimal 60 desibel. Maka 

perlu dilakukan upaya untuk  mengurangi tingkat kebisingan yang ada. 

 
Kata kunci : kebisingan, desibel, tingkat kebisingan, volume kendaraan dan 

kecepatan rata-rata. 
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